Ausladende und freitragende Konstruktion
Pfosten wahlweise seitlich oder hinten

Seitliche Pfosten

Dachspannweite

= >_<2Fahrzeue S

MiSeitliche Pfosten
(seitlicher Abschluss > komplett offene Front)

GroBe in mm

3555.5
2768

Pfostenhohe

51L:5104 (8 Dachelemente)
591 :5872 (8 Dachelemente)

2768
et el

54D:5385

MiPfosten hinten
(vorderer Abschluss > komplett offene Front)

3555.5
H2410

Pfostenhohe

51L:5104 (8 Dachelemente)
591 :5872 (8 Dachelemente)

| FARBE

Ausflhrung mit Holzdekor

JC SLC
(EIERCN Sonnensilber

TPL JCL

Kirsch/Orange
JCU

AusfUhrung in Aluminium

SLC
Sonnensilber

Vorderer Abschluss

Seitlicher Abschluss

TP SLC

LICCRNEET Sonnensilber

Trad. Kiefer

TPU

I FARBE DER DACHELEMENTE

Mit einer Hitzeabweisenden Beschichtung

N ZULASSIGE LASTEN

Windlastbesténdigkeit

Schneelastbestindigkeit

Polycarbonat

P

S| Farblos matt

Polycarbonat

S| Farblos matt
25
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AO Rauchblau

Uberdachungssysteme mit Seitenwandelemente fiir

Elektroladestationen,

MEinzel-Seitenwandelement

KLB/ KSLBS

Fahrrider und Motorrader .
. _ erie

. GréBe in mm
M Doppel-Seitenwandelement
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H2000 e H2000 et
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[ FARBE DER ALUMINUMKONSTRUKTION
ucC Urbangrau KC schwarz
ll FARBE DER DACHELEMENTE [} ZULASSIGE LASTEN

Warmeschutz

Polycarbonat

Y

Polycarbonat

Sl Farblos matt

S| Farblos matt

Schneelastbestandigkeit

600.

Schneelastbestindigkeit

1500,
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