
KJ-serie
Stark bei Sturm sowie bei schweren und nassen Schnee. Genießen Sie Ihre Überdachung das ganze Jahr

MSK & MSD-serie
Leichte und hochintensive 3D-plattierte Fachwerkstruktur.

SAE-serie
Das glatte Dach nach oben macht ein offenes Gefühl unter dem Himmel.

Innovativer Carport

Schneelastbeständigkeit Schneelastbeständigkeit Schneelastbeständigkeit Schneelastbeständigkeit Schneelastbeständigkeit

SCHNEE SCHNEE SCHNEE SCHNEE SCHNEE

Gedruckt in Japan

Katalog Nr.

X.20.04－000

STX0000A
Made in Japan

Aluminiumprodukte für den Außenbereich
Serienkatalog

Hersteller: Vertragshändler:

Adresse
Tel

Fax
E-Mail
Internet

„Exklusiv-Importeur für Deutschland, Österreich, Schweiz und Polen“

: Am Flugplatz 18 A, 15344 Strausberg
: +49 3341/3064-64
  +49 151/15 00 92 81
: +49 3341/3064-74
: info@carportunion.de
: www.carportunion.de
  www.carport-aus-aluminium.de



PJR Serie L JF SeriePJF Serie

Carport ▲

S.29

▲

S.35

Eingangstüren und Zäune für den Gartenbereich

Terrassenüberdachungen

▲

S.33 Ziehharmonikatore（ohne Laufschiene）

Begrenzungs- und Hochzäune

▲

S.37

MLR Serie

VR/VRS Serie VD/VDS Serie RSC/RSZ Serie

MEX/MF Serie HGN Serie

FEX SerieTR Serie TF Serie FV Serie

Spitzenqualität
Minderwertige Produkte, die sehr wartungsintensiv sind 
und dadurch laufend zusätzliche Kosten verursachen, 
möchte niemand. Daher verwenden wir bei unseren 
Produkten nur die beste Qualität, um damit optimale 
Ergebnisse zu erzielen.

▲

S.3

Ideal als Überdachung für Parkflächen
und Sitzbereiche geeignet
Modernes Design vereint Stil und 
Funktionalität

ATLD Serie

KWC SerieUSN Serie KLB/KLBS Serie

21



Ausladende und freitragende Konstruktion
Pfosten wahlweise seitlich oder hinten

Ausgezeichneter Designer-Carport für jeden Lebensstil

Raffiniertes geradliniges und flaches Design

Freie Sicht und leichtes Einparken 
durch offene Front

Elegant abgerundetes Dach schützt Ihr Fahrzeug vor 
Wind und Schnee

▲

S.5

▲

S.7

Durchdachtes flaches Design unterstreicht die klaren Linien 
moderner Wohnhäuser

▲

S.11

▲

S.17

Stärkere Konstruktion für wind- und schneereiche 
Regionen

▲

S.15

▲

S.19

▲

S.25

PJR Serie

PJF Serie

VD/VDS
Serie

VR/VRS
Serie

MLR Serie

RSC/RSZ
Serie

KWC Serie

Mit einer lichtdurchlässigen Dachkonstruktion

▲

S.13

LJF Serie

Starke technische Eigenschaften und ein 
exklusives Design

▲

S.21

▲

S.23

ATLD Serie

USN Serie

▲

S.26

KLB/KLBS 
Serie

Gewölbte Dachform ist einem Vogelflügel nachempfunden
In vielen verschiedenen Größen lieferbar, je nach Platzverhältnissen und Lebensstil

Robuste Komponenten, für hohe Wind- und Schneelasten ausgelegt
Einfache Montage und Wartung

CARPORT-VARIANTEN
Designer-Carport mit Symbiose
aus Eleganz und Funktionalität

Schneelastbeständigkeit

SCHNEE

Windlastbeständigkeit

Schneelastbeständigkeit

SCHNEE

Windlastbeständigkeit

Schneelastbeständigkeit

SCHNEE

Schneelastbeständigkeit

SCHNEE

Windlastbeständigkeit

Schneelastbeständigkeit

SCHNEE

Schneelastbeständigkeit

SCHNEE

Schneelastbeständigkeit

SCHNEE

Schneelastbeständigkeit

SCHNEE

Schneelastbeständigkeit

SCHNEE

Windlastbeständigkeit

Schneelastbeständigkeit

SCHNEE

Schneelastbeständigkeit

SCHNEE

Schneelastbeständigkeit

SCHNEE

Schneelastbeständigkeit

SCHNEE

Windlastbeständigkeit

Windlastbeständigkeit

Windlastbeständigkeit

Windlastbeständigkeit

Windlastbeständigkeit

Schneelastbeständigkeit

SCHNEE

Schneelastbeständigkeit

SCHNEE

Windlastbeständigkeit Windlastbeständigkeit

Windlastbeständigkeit

Windlastbeständigkeit

Schneelastbeständigkeit

SCHNEE

Windlastbeständigkeit Windlastbeständigkeit Windlastbeständigkeit

Windlastbeständigkeit

Windlastbeständigkeit

Schneelastbeständigkeit

SCHNEE

Schneelastbeständigkeit

SCHNEE

Optional

Schneelastbeständigkeit

SCHNEE

Optional

Schneelastbeständigkeit

SCHNEE

Optional

Universal Carport zur optimalen Gestaltung Ihrer Parkfläche

Überdachungssysteme mit Seitenwandelemente für 
Elektroladestationen, Fährräder und Motorräder
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24D：2400
25D：2540
27D：2700
30D：3000
33D：3300 18D：1800

21D：2100
43L：4312
50L：5027
57L：5742

H2250
H2500
H2750

H2250
H2500
H2750

H1800
H2500
H2750

22L：2167
29L：2882
43L：4312
50L：5027
57L：5742

43L：4312（Dachlängen）
50L：5027
57L：5742

36D：3627
42D：4223
48D：4815
51D：5091
54D：5406
60D：5995

33D：3 Pfosten

Dreifachstellplatz：3 Pfosten

Dachspannweite 72D：7200
80D：8000Dreifachstellplatz

■Einzelstellplatz (Grundmodell) ■Mini

Verlängerter Stellplatz Doppelstellplatz

■Dachspannweite & Dreifachstellplatz

Mini

2Fahrzeuge 2Fahrzeuge 2Fahrzeuge

Größe in mm

PJR-5033 H23（SLC） PJRT-5072 H23（BD）

PJR-50・2424M H23（KC）PJR-50・2424M H23（KC） PJR-50・2727Y H23（UC）PJR-50・2727Y H23（UC） PJR-5050・27 H23（SLC）PJR-5050・27 H23（SLC） PJR-5014・27 H23（BD）PJR-5014・27 H23（BD） PJR-2921 H18（SLC）PJR-2921 H18（SLC） PJRW-5054 H23（SLC）PJRW-5054 H23（SLC）

PJR Serie
Ausgezeichnete Designer-Carports 
für jeden Lebensstil

Einzelstellplatz (Grundmodell)

1Fahrzeug

M-Ausführung Tandem-AusführungY-Ausführung

Einzelstellplatz Dachspannweite & 
Dreifachstellplatz

Schneelastbeständigkeit

SCHNEE

Windlastbeständigkeit Windlastbeständigkeit

2Fahrzeuge1Fahrzeug

Dreifachstellplatz

3Fahrzeuge

SLC Sonnensilber UC Urbangrau BD Dunkelbraun KC Schwarz BR BronzeWH Weiß

UC Urbangrau BD DunkelbraunBR Rauchbraun AO Rauchblau SI Farblos matt SI Farblos mattAO Rauchblau

Polycarbonat Polycarbonat
Mit einer Hitzeabweisenden Beschichtung

Aluminium
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PJF Serie
Raffiniertes geradliniges und flaches Design

PJF-5127 H25（UC）

PJF-5127 H25（UC）PJF-5127 H25（UC） PJF-51・2727M H25（UC）PJF-51・2727M H25（UC） PJF-51・2727Y H25（SLC）PJF-51・2727Y H25（SLC）

PJF-5133 H25（KC）

PJF-5151・27 H25（BD）PJF-5151・27 H25（BD） PJF-5114・27 H25（SLC）PJF-5114・27 H25（SLC） PJF-2921 H25（UC）PJF-2921 H25（UC）

Einzelstellplatz (Grundmodell)

1Fahrzeug
Einzelstellplatz 33D

1Fahrzeug

M-Ausführung Y-Ausführung

2Fahrzeuge

Einzelstellplatz (Grundmodell)

1Fahrzeug 2Fahrzeuge

Schneelastbeständigkeit

SCHNEE

Windlastbeständigkeit

Tandem-Stellplatz Verlängerter Stellplatz Mini

2Fahrzeuge 1Fahrzeug

Einfache & elegante VarianteFLACHE DACHAUSFÜHRUNG
SLC Sonnensilber UC Urbangrau BD Dunkelbraun KC Schwarz BR BronzeWH Weiß

UC Urbangrau BD DunkelbraunBR Rauchbraun AO Rauchblau SI Farblos matt SI Farblos mattAO Rauchblau

Polycarbonat Polycarbonat
Mit einer Hitzeabweisenden Beschichtung

Aluminium

24D：2451
27D：2752
30D：3053
33D：335443L：4346

51L：5061
58L：5776

H2500
H2800

■Einzelstellplatz Größe in mm

33D：3 Pfosten
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55

55

Anprallschutz

Pfosten
Sechskantschraube
M8×25

Bohrschraube
4×10×8

Kleine Rundkopfschraube
5×10×10

Normal große und kleine Schrauben

Der Aufprallschutz verhindert Anprallen und Beschädigung der Autotüren beim Ein- und Aussteigen. Der 
Anprallschutz besteht aus zwei übereinander liegenden Pufferelementen, die die Befestigungsschrauben verbergen.

Abbildung zeigt Anprallschutz mit zwei Gummipuffern

Bodenplatte für Zusatzstütze
Ebener Pfostenanker

Clevere Verstauung
Stützen lassen sich clever 
im Pfosten verstauen

Dachverstärkungen verstärken die Dachelemente 
zum Schutz gegen starken Wind und Sturm.

Regenablauf und Schelle aus Aluminium

Regenablaufschelle
Aluminium

Regenablauf
Aluminium

Durch 3 unterschiedliche Schraubenarten 
wird Zeit bei der Montage eingespart.

Gemeinsame Merkmale der PJR- & PJF-Serie Gemeinsame Optionen der PJR- & PJF-Serie

Gemeinsame Optionen der PJR-, PJF- & MLR-Serie

PJR Serie PJF Serie
Kompakte Länge 43L nun erhältlich.

Dachverstärkungsschiene zur 
Erhöhung der Schneelast

Unterstützungsstangen zur 
Windlasterhöhung

Unterstützungsstangen zur 
Erhöhung der Schneelast

Oder

PJR
：43

12

PJF
：43

46
PJR：2400PJF：2451

PJR：3300PJF：3354

Breit Kompakt

Wind und Schneelast Verstärkungssystem

Breit Kompakt

C

Dachschienenverstärkung für 
eine höhere Schneelast

A

B

Unterstützungsstangen zur 
Windlasterhöhung

Unterstützungsstangen zur 
Erhöhung der Schneelast

A

Unterstützungsstangen zur 
Windlasterhöhung

A

Dachverstärkungsschiene zur 
Erhöhung der Schneelast

C

Dachverstärkungsschiene zur 
Erhöhung der Schneelast

C

Dachverstärkungsschiene zur 
Erhöhung der Schneelast

C

Dachschienenverstärkung für 
eine höhere Schneelast

D

Dachschienenverstärkung für 
eine höhere Schneelast

B

Unterstützungsstangen zur 
Erhöhung der Schneelast

D

+

Zur Windlasterhöhung

B

Unterstützungsstangen zur 
Erhöhung der Schneelast

B

D

Dachschienenverstärkung für 
eine höhere Schneelast

D

+

Zur Schneelasterhöhung

+

Zur Wind und Schneelasterhöhung

+

2
5
0
0

2
8
0
0

2
2
5
0

2
7
5
0

2
5
0
0 H＝2250H＝2800 H＝2500H＝2800

Freitragende Konstruktion mit max. Breite 33D 
nun erhältlich.

Für nähere Informationen 
siehe S. 28.

Es sind 3 verschiedene Langpfostenmodelle 
erhältlich (H23, H25 und H28).

Es sind 2 verschiedene Langpfostenmodelle 
erhältlich (H25 und H28).PJR Serie PJF Serie 

Langpfostentyp : H23

Langpfostentyp : H28
Langpfostentyp : H25

Langpfostentyp : H25
Langpfostentyp : H28

Wählen Sie aus6verschiedene Farbmöglichkeiten 
6 FARBVARIANTEN PASSEND ZUM HAUSSTIL 

UC Urbangrau BD DunkelbraunBR Rauchbraun AO Rauchblau SI Farblos matt SI Farblos mattAO Rauchblau

Polycarbonat Polycarbonat
Mit einer Hitzeabweisenden Beschichtung

Aluminium

Nicht lieferbar mit Pfosten H28 (H=2,8 m).
Bei Verwendung von Seitenelement H08 oder höher sind Zusatzstützen und 
Dachverstärkungen erforderlich.

Hinweis 1
Hinweis 2

Nicht lieferbar mit Pfosten H28 (H=2,8 m).
Bei Verwendung von Seitenelement H08 oder höher sind Zusatzstützen und 
Dachverstärkungen erforderlich.

Hinweis 1
Hinweis 2

Windlastbeständigkeit

EINZELSTELLPLATZ DACHSPANNWEITE
DREIFACHSTELLPLATZ

Windlastbeständigkeit Windlastbeständigkeit

Windlastbeständigkeit

Wind

Windlastbeständigkeit

Wind Schnee

Schneelastbeständigkeit

Schnee

Schneelastbeständigkeit

SLC Sonnensilber UC Urbangrau BD Dunkelbraun KC Schwarz BR BronzeWH Weiß
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150 Breite Länge

H2500
（H2800）

H2500
（H2800）

H2500
（H2800） H2500

（H2800）

25D：2523  26D：2664
28D：2824  31D：3125
34D：3426

43L：4356（6 Dachelemente）
51L：5071（7 Dachelemente）
58L：5786（8 Dachelemente）

Breite
50D：5081  52D：5222  53D：5363・5382
55D：5523  56D：5683  58D：5824  59D：5984
61D：6125  62D：6285  65D：6586  68D：6887

Breite
25D：2537  26D：2677
28D：2836  31D：3134
34D：3432

25D：2839（3139）
26D：2850（3150）
28D：2860（3160）
31D：2881（3181）
34D：2903（3203）

25D：2797（3097）
26D：2804（3104）
28D：2812（3112）
31D：2828（3128）
34D：2843（3143）

Länge
22L：2211（3 Dachelemente）　29L：2926（4 Dachelemente）
43L：4356（6 Dachelemente）　51L：5071（7 Dachelemente）
58L：5786（8 Dachelemente）

Breite
19D：1919
22D：2221

19D：2797（3097）
22D：2818（3118）

■Einzelstellplatz (Grundmodell) ■M-Ausführung

H
öh
e

H
öh
e

H
öh
e

H
öh
e

■Dach mit umgekehrter Neigung ■Mini

150

150

95

150

95

58L34D
Carport mit 3 Pfosten

Mini

Durchdachtes flaches Design unterstreicht die 
klaren Linien moderner Wohnhäuser

Ausführung in Aluminium

MLR Serie

SLC
Sonnensilber

UC
Urbangrau

BD
Dunkelbraun

KC
Schwarz

Polycarbonat

MLR-5126 H25（SLC）

MLR-51・2626M H25（TPL）MLR-51・2626M H25（TPL） MLR-2922 H25（CML）MLR-2922 H25（CML）MLR-5151・26 H22（UC）MLR-5151・26 H22（UC） MLR-R5114・26 H25（TPL）MLR-R5114・26 H25（TPL）

Polycarbonat
Mit einer Hitzeabweisenden Beschichtung

●Standart Dachneigung ●Gedrehte Dachneigung

Gedreht

Ausführung mit Holzdekor

TPL

TP
Trad. Kiefer

UC
Urbangrau

JC
Kirsch/Orange

JC
Kirsch/Orange

TPUJCL

SLC
Sonnensilber

SLC
Sonnensilber

TP
Trad. Kiefer

UC
Urbangrau

JCU

Einzelstellplatz (Grundmodell)

1Fahrzeug

Verlängerter StellplatzM-Ausführung Tandem-Ausführung

2Fahrzeuge 2Fahrzeuge 1Fahrzeug

BR Rauchbraun AO Rauchblau SI Farblos matt AO Rauchblau SI Farblos matt

Schneelastbeständigkeit

SCHNEE

Windlastbeständigkeit

Einzelstellplatz 34D

1Fahrzeug
Dach mit umgekehrter Neigung
MLR-R5134 H25（KC）

Größe in mm

1211
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50L：5000
54L：5400
58L：5800

24D：2360
25D：2460

28D：2800
31D：3050
33D：3340

24D：2360
25D：2460

28D：2800
31D：3050

33D：3 Pfosten

H2300
H2500
H2800

H2300
H2500
H2800

H2300
H2500
H2800

H2300
H2500
H2800

50L：5000
54L：5400
58L：5800

50L：5000
54L：5400
58L：5800

50L：5000
54L：5400
58L：5800

Einzelstellplatz
24D：2360
25D：2460
28D：2800
31D：3050
33D：3340

48D：4820
52D：5160
54D：5410
60D：6000

Doppelstellplatz 72D：7180
80D：7960Dreifachstellplatz

Einzelstellplatz
24D：2360
25D：2460
28D：2800
31D：3050

48D：4820
52D：5160
54D：5410
60D：6000

Doppelstellplatz 72D：7180
80D：7960Dreifachstellplatz

33D：3 Pfosten

LJF Serie

Einzelstellplatz (Grundmodell) Tandem-AusführungM-Ausführung Einzelcarport Doppelstellplatz

Mit einer lichtdurchlässigen Dachkonstruktion

1Fahrzeug 2Fahrzeuge 2Fahrzeuge 2Fahrzeuge1Fahrzeug
Größe in mm

LJF-5080 H23（BD）

ＬJＦ-5028 H23（UC）ＬJＦ-5028 H23（UC） ＬJＦ-50・2828 H23（WH）ＬJＦ-50・2828 H23（WH） ＬJＦ-5050・28 H23（JCU）ＬJＦ-5050・28 H23（JCU） ＬJＦ-5028 H23（JCL）ＬJＦ-5028 H23（JCL） ＬJＦ-5054 H23（TPU）ＬJＦ-5054 H23（TPU）

Ausführung mit HolzdekorAusführung in Aluminium

TPL

TP
Trad. Kiefer

UC
Urbangrau

JC
Kirsch/Orange

JC
Kirsch/Orange

TPUJCL

SLC
Sonnensilber

SLC
Sonnensilber

TP
Trad. Kiefer

UC
Urbangrau

JCU

SLC
Sonnensilber

UC
Urbangrau

BD
Dunkelbraun

KC
Schwarz

WH
Weiß

Besserer 
Regen und 

Schneeschutz

Unteransicht

Großzügige Stellplatzüberdachung

Dachspannweite Dachbreite

Längsneigung

Dreifachstellplatz

3Fahrzeuge

Polycarbonat Polycarbonat
Mit einer Hitzeabweisenden Beschichtung

BR Rauchbraun AO Rauchblau SI Farblos matt AO Rauchblau SI Farblos matt

Schneelastbeständigkeit

SCHNEE

Schneelastbeständigkeit

SCHNEE

Schneelastbeständigkeit

SCHNEE

Windlastbeständigkeit

Windlastbeständigkeit

Schneelastbeständigkeit

SCHNEE

Schneelastbeständigkeit

SCHNEE

Schneelastbeständigkeit

SCHNEE
Windlastbeständigkeit

Windlastbeständigkeit

Windlastbeständigkeit

Windlastbeständigkeit
Windlastbeständigkeit
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VR/VRS
Serie

VR Serie

VR Serie VRS Serie

■Einzelstellplatz

Stärkere Konstruktion für wind- und 
schneereiche Regionen

24D：2376
27D：2674
30D：2972

50L：5027
57L：5742 50L：5027

57L：5742

H2250
H2750 H2250

H2750

2 Pfosten-Variante

■Dachspannweite 48D：4795
54D：5378
60D：5960

Größe in mm

VR-5027 H23（SLC） VRS-5027 H23（UC）

VR-5027 H23（UC）VR-5027 H23（UC） VR-50・2727M H23（UC）VR-50・2727M H23（UC） VR-50・2727Y H23（UC）VR-50・2727Y H23（UC） VR-5050・27 H23（UC）VR-5050・27 H23（UC） VRW-5054 H23（UC）VRW-5054 H23（UC）

Einzelstellplatz

1Fahrzeug

VRS Serie

Einzelstellplatz

1Fahrzeug

3 Pfosten-Variante

M-Ausführung Y-Ausführung

2Fahrzeuge1Fahrzeug 2Fahrzeuge
Nur VR Serie

Einzelstellplatz

Kostengünstige Ausführung mit
2 Pfosten

AO Rauchblau SI Farblos matt AO Rauchblau

Polycarbonat

SLC Sonnensilber UC Urbangrau BKC Dunkelbraun

SI Farblos matt

Polycarbonat
Mit einer Hitzeabweisenden Beschichtung

FARBE DER ALUMINIUMKONSTRUKTION

FARBE DER DACHELEMENTE

DachspannweiteEinzelstellplatz

Schneelastbeständigkeit

SCHNEE

Windlastbeständigkeit Windlastbeständigkeit

Tandem-Ausführung Doppelstellplatz

2Fahrzeuge2Fahrzeuge

Robuste Ausführung mit
3 Pfosten
Stark und belastbar, Spitzenmodell

Schneelastbeständigkeit

SCHNEE

Einzelstellplatz

Windlastbeständigkeit

Dachspannweite

Windlastbeständigkeit

VRS Serie mit 3 Pfosten VRS Serie mit 3 Pfosten

Elegante Variante

1615
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VD/VDS
Serie

VD Serie

VD Serie VDS Serie

2 Pfosten-Variante

24D：2399
27D：2699
30D：2998

51L：5052
58L：5770 51L：5052

58L：5770

H2300
H2800 H2300

H2800

24D＋24D：4820　27D＋27D：5420
24D＋27D：5120　27D＋30D：5719
24D＋30D：5419　30D＋30D：6018

Elegant abgerundetes Dach schützt Ihr 
Fahrzeug vor Wind und Schnee

VD-5127 H23（UC）

VD-5127 H23（UC）VD-5127 H23（UC） VD-51・2727M H23（UC）VD-51・2727M H23（UC） VD-5151・27 H23（UC）VD-5151・27 H23（UC）

Abgerundete Dachform

Einzelstellplatz (Grundmodell)

1Fahrzeug

VDS Serie

Einzelstellplatz (Grundmodell)

1Fahrzeug

3 Pfosten-Variante

VDS-5127 H23（SLC）

M-Ausführung Tandem-Ausführung

2Fahrzeuge

Einzelstellplatz (Grundmodell)

1Fahrzeug 2Fahrzeuge

Kostengünstige Ausführung mit
2 Pfosten-Variante

SLC Sonnensilber UC Urbangrau BKC Dunkelbraun

AO Rauchblau SI Farblos matt AO Rauchblau

Polycarbonat

SI Farblos matt

Polycarbonat
Mit einer Hitzeabweisenden Beschichtung

Windlastbeständigkeit

Elegante Variante

Schneelastbeständigkeit

SCHNEE

■M-Ausführung■Einzelstellplatz

VDS Serie mit 3 Pfosten
VDS Serie mit 3 Pfosten

Größe in mm

Robuste Ausführung mit
3 Pfosten-Variante
Stark und belastbar, Spitzenmodell

Schneelastbeständigkeit

SCHNEE

Windlastbeständigkeit
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Breite Länge

H2350

24D：2439（3 Dachelemente）
27D：2773（4 Dachelemente）
30D：3029（4 Dachelemente）

24D：2439（3 Dachelemente）
27D：2773（4 Dachelemente）
30D：3029（4 Dachelemente）

50L：4954
58L：5756

50L：2615
58L：265750L：2271

58L：2257

Breite Breite

H2350

24D：2439（3 Dachelemente）
27D：2773（4 Dachelemente）
30D：3029（4 Dachelemente）

24D：2314（3 Dachelemente）
27D：2648（4 Dachelemente）
30D：2904（4 Dachelemente）

24D：2439（3 Dachelemente）
27D：2773（4 Dachelemente）
30D：3029（4 Dachelemente）

24D：2314（3 Dachelemente）
27D：2648（4 Dachelemente）
30D：2904（4 Dachelemente）

H
öh
e

H
öh
e

125

125

400

400

400

Länge
50L：4954
58L：5756

50L：2271
58L：2257

Breite

H2350

48D：4799（7 Dachelemente）
54D：5389（8 Dachelemente）
60D：5979（9 Dachelemente）

48D：4799（7 Dachelemente）
54D：5389（8 Dachelemente）
60D：5979（9 Dachelemente）

H
öh
e

Länge
50L：5003
58L：5805

50L：2271
58L：2257

125

50L：2615
58L：2657

50L：2615
58L：2657

Breite Länge

H2360.5

50L：5003
58L：5805

50L：2621
58L：265250L：2274

58L：2250

Breite Breite

H2360.5

H
öh
e

H
öh
e

125

125

400

Länge
50L：5003
58L：5805

50L：2274
58L：2250

Breite

H2350

H
öh
e

Länge
50L：5003
58L：5805

50L：2274
58L：2250

50L：2621
58L：2652

50L：2621
58L：2652

550

125

550

Freie Sicht und leichtes Einparken durch 
offene Front

Polycarbonat

Ausführung mit Holzdekor

JCU

UC
Urbangrau

SI Farblos matt AO Rauchblau

Größe in mm

SI Farblos matt

Polycarbonat
Mit einer Hitzeabweisenden Beschichtung

RSC/RSZ
Serie

Mehrfachverbindung

TPL

UC
Urbangrau

TPUJCL

SLC
Sonnensilber

SLC
Sonnensilber

Einzelstellplatz Dachspannweite

1Fahrzeug 2Fahrzeuge
RSC-5027 H23（TPL）RSC-5027 H23（TPL） RSC-5054 H23（SLC）RSC-5054 H23（SLC） RSC-50・2427M H23（UC）RSC-50・2427M H23（UC）

RSZ-5054 H23（TPL）RSZ-5054 H23（TPL）

2Fahrzeuge

TP
Trad. Kiefer

TP
Trad. Kiefer

JC
Kirsch/Orange

JC
Kirsch/Orange

Dachspannweite

2Fahrzeuge
RSC-5027 H23（KC）RSC-5027 H23（KC）

RSZ SerieRSC SerieRSC Serie

RSC Serie RSZ Serie
■Einzelstellplatz

■Mehrfachverbindung

■Dachspannweite

■Einzelstellplatz

■Mehrfachverbindung

■Dachspannweite

Ausführung in Aluminium

SLC
Sonnensilber

UC
Urbangrau

KC
Schwarz

RSZ SerieRSC Serie

Einzelstellplatz

1Fahrzeug

Schneelastbeständigkeit

SCHNEE

WindlastbeständigkeitSchneelastbeständigkeit

SCHNEE

FARBE DER ALUMINIUMKONSTRUKTION
FARBE DES HOLZDEKORS

FARBE DER DACHELEMENTE

2019
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EingangsüberdachungEingangsüberdachungEinzelstellplatz Eingangsüberdachung EingangsüberdachungEingangsüberdachung

1Fahrzeug

SLC Sonnensilber UC Urbangrau

BD Dunkelbraun WH Weiß

Starke technische Eigenschaften und ein exklusives DesignATLD
Serie

Ausführung in Aluminium 3430mmBreite 5830mmBreite

2500mm
3000mm

Höhe

5500mm
6000mm

Länge

HG SchiefergrauJC Kirsch/OrangeTP Trad. Kiefer

5 mm Stärke

SI
Klar Matt

JC
Kirsch/Orange

HG
Schiefergrau

TP
Trad. Kiefer

ATLD-5558 H25（UC・HG）ATLD-5558 H25（UC・HG）

Dachspannweite

2Fahrzeuge

Schneelastbeständigkeit

SCHNEE

Windlastbeständigkeit

ATLD-5558 H25（UC・JC）ATLD-5558 H25（UC・JC）

Dachspannweite

2Fahrzeuge

2221
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Dachspannweite

2Fahrzeuge

Dachspannweite

3Fahrzeuge

USN-54（24・27・27） H26 DF120/DF80（HG）USN-54（24・27・27） H26 DF120/DF80（HG）

YN Weiß Rustikal

Universal Carport zur optimalen Gestaltung 
Ihrer ParkflächeUSN

Serie

Ausführung in Aluminium Holzoptik

HG SchiefergrauJC Kirsch/OrangeTP Trad. Kiefer YN Weiß Rustikal

Dachvarianten

3 Grundmodelle

Abmaß in mm

Deckenfarben

Modell mit der Dachfläche auf 
dem Dachträger montiert

Modell ohne Dachträger / das Dach 
wird direkt am Pfosten befestigt

Modell mit einer abgehangenen 
Dachfläche

Maximale Einfahrtshöhe 
von 3,50 m

Maximale Dachspannbreite 
von 12,00 m

Standart 
Dachform

Frontschiene in HolzoptikFrontschiene in Aluminiumfarbe

Premium 
Dachform

Dachrahmen und eine abgehangene Decke in HolzoptikDachrahmen in Aluminiumfarben mit einer abgehangenen Decke in Holzoptik

15：1500　21：2100　27：2700
18：1800　24：2400　30：3000

Dachlänge
30：3010
48：4780
54：5370
60：5960

Dachbreite

Dachspannweite

2Fahrzeuge

SLC Sonnensilber UC Urbangrau BD Dunkelbraun JC Kirsch/Orange HG SchiefergrauTP Trad. KieferKC Schwarz

UC Urbangrau BD DunkelbraunSI Farblos matt SI Farblos mattAO Rauchblau

Polycarbonat Polycarbonat
Mit einer Hitzeabweisenden Beschichtung

Aluminium

Schneelastbeständigkeit

SCHNEE

Windlastbeständigkeit Windlastbeständigkeit

Schneelastbeständigkeit

SCHNEE

Windlastbeständigkeit

2423
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■Seitliche Pfosten 
　(seitlicher Abschluss > komplett offene Front)

■Pfosten hinten 
　(vorderer Abschluss > komplett offene Front)

Breite

H2410

54D：5385

H
öh
e3555.5

P
fo
st
en
hö
he

245 Länge
51L：5104（8 Dachelemente）
59L：5872（8 Dachelemente）

1452768

Breite
54D：5385

2768

245

H2410

H
öh
e3555.5

P
fo
st
en
hö
he

Länge
51L：5104（8 Dachelemente）
59L：5872（8 Dachelemente）

145

■Einzel-Seitenwandelement ■Doppel-Seitenwandelement

Breite
22D：2129

Breite
22D：2129

2268 2268H2000

H
öh
e

H2000

H
öh
e

60 60

Länge
22L：2167

Länge
14L：1452

6060

Länge
22L：2167

Länge
14L：1452

6060

Ausladende und freitragende Konstruktion
Pfosten wahlweise seitlich oder hinten

Überdachungssysteme mit Seitenwandelemente für 
Elektroladestationen, Fährräder und Motorräder KLB/KLBS

Serie
Seitliche Pfosten

Pfosten hinten

KC SchwarzUC Urbangrau

KWC
Serie

KWC-5154 H24（TPU）

Dachspannweite

2Fahrzeuge

Größe in mm

Vorderer Abschluss Seitlicher Abschluss
Ausführung in Aluminium

SLC
Sonnensilber

UC
Urbangrau

Polycarbonat

SI Farblos matt AO Rauchblau SI Farblos matt

Polycarbonat
Mit einer Hitzeabweisenden Beschichtung

Ausführung mit Holzdekor

JCU

UC
Urbangrau

TPL

UC
Urbangrau

TPU

JCL

SLC
Sonnensilber

SLC
Sonnensilber

TP
Trad. Kiefer

TP
Trad. Kiefer

JC
Kirsch/Orange

JC
Kirsch/Orange

Schneelastbeständigkeit

SCHNEE

Windlastbeständigkeit

Schneelastbeständigkeit

SCHNEE

Schneelastbeständigkeit

SCHNEE
Polycarbonat

SI Farblos matt SI Farblos matt

Wärmeschutz
Polycarbonat

Größe in mm

2625
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herkömmliches Carport…

ANGENEHM KÜHL

Damit Sie sich 
IN IHREM AUTO WOHL FÜHLEN

HITZE

POLYCARBONAT REFLEKTIERT

DIE WÄRMESTRAHLUNG

AO Rauchblau

Ansicht von der Sonnenseite Ansicht vom Boden aus

Da die Oberfläche das Sonnenlicht reflektiert, 
erscheint das Dachelement von dieser Seite 
andersfarbig als vom Boden aus.

■Schutzwirkung des Polycarbonats gegen 
　Wärmeeinwirkung 

(von uns getestet)

In praller
Sonne

Unter einem normalen
Polycarbonat-Dach

Unter einem Dach aus
Polycarbonat mit

Wärmeschutzeigenschaften

 

61,6℃ 50,3℃ 43,9℃
Die oben angegebenen Werte wurden von uns bei 
Versuchen ermittelt und stellen keine 
garantierten Werte für das Produkt dar.

Reflektiert 

100%
der UV-Strahlung

 
Reflektiert

83%
 der Wärmestrahlung

Reflektiert83% der WärmestrahlungReflektiert83% der WärmestrahlungReflektiert83% der WärmestrahlungReflektiert83% der Wärmestrahlung

Innenraum des Fahrzeugs -17℃ Innenraum des Fahrzeugs -17℃ Innenraum des Fahrzeugs -17℃  

Etwa 250 
-mal stärker als Glas
Etwa 250 
-mal stärker als Glas
Etwa 250 
-mal stärker als Glas
Etwa 250 
-mal stärker als GlasFast alle schädlichen UV-Strahlen 

werden reflektiert. Das Dach schützt 
den Lack Ihres Fahrzeugs und die 
Sitzbezüge vor Sonneneinstrahlung 
und verhindert ein Verblassen 
der Farben.

In einem von der Sonne beschienenen 
Fahrzeug können schnell 61,6 °C und 
mehr herrschen. Das Polycarbonat Ihres 
Carports schützt Ihren Wagen vor der 
Hitze im Sommer.

Das Dach aus Polycarbonat reflektiert 
die Wärmestrahlung und hält so das 
Innere Ihres Fahrzeuges angenehm kühl.

Die Schlagfestigkeit von 
Polycarbonat-Platten ist ca. 250-mal 
höher als die von Glas.
Es widersteht sogar Hammerschlägen. 
Ein Dach aus Polycarbonat schützt Ihren 
Wagen vor Witterungseinflüssen 
wie Hagel. Darüber hinaus 
wird es nicht 
spröde und ist 
somit auch für 
Regionen mit 
kaltem Klima 
geeignet.

Polycarbonat mit Wärmeschutzeigenschaften Das Dach bietet effektiven Sonnenschutz (Infrarot-und UV-Strahlung).

Braun（BR）
45%
34%
100%

Rauchblau（AO）
83%
11%
100%

Farblos matt（SI）
16%
88%
100%

Farblos matt（SI）
70%
79%
100%

Rauchblau（AO）
40%
20%
100%

Dachstabilität

Stabilität

Polycarbonat Polycarbonat mit
Wärmeschutzeigenschaften

Zerstreuung der Wärmestrahlung (IR) in %
Durchlässigkeit der sichtbaren Strahlen in %
Reflexion der UV-Strahlen in %

Innenraum des Fahrzeugs
Lenkrad (Oberfläche)
Armaturenbrett (Oberfläche)

61,6℃
84,9℃
91,2℃

43,9℃
46,8℃
50,3℃

50,3℃
59,8℃
65,9℃

Direkte Sonneneinwirkung Polycarbonat mit
WärmeschutzeigenschaftenPolycarbonat

Wärmewirkung bei Sonnenschein
Modelltyp

Modelltyp

Stabilität

Prüfbedingungen : JAPAN/Sommer/schönes Wetter
Umgebungstemperatur : 34℃～36℃

PJR LJFPJFTyp MLR ATLD USN KLB/KLBSKWCVR/VRS RSC/RSZVD/VDS

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

● ●●● ●

●

●

●

●

●

Filtert UV-Strahlen zu 100 % und ist 250-mal stoßfester als Glas.
Da es auch bei Kälte nicht spröde wird, ist es auch für Regionen mit kalter Witterung geeignet.

BR Rauchbraun

AO Rauchblau

Seitenwandelemente

SI Farblos matt

Polycarbonat

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

AO Rauchblau

SI Farblos matt

Dachplatte aus Aluminium

UC Urbangrau

BD Dunkelbraun

Dachplatte aus Aluminium schützt vor direkter Sonneneinstrahlung und Hitze, beschichtet mit Polyesterharz

●

●
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T
R

/T
F

M
EX

/M
F

FE
X

/F
V

H
G

N

TR Serie

TF Serie

Abgerundet: Es sind 3 verschiedene Modelle erhältlich.

Flach: Es sind 3 verschiedene Modelle erhältlich.

Terrassenüberdachungen

Schneelastbeständigkeit

SCHNEE

Windlastbeständigkeit

Schneelastbeständigkeit

SCHNEE

Windlastbeständigkeit

Modell mit verstellbarer Pfostenlänge

Modell mit fester Pfostenlänge

Modell mit Wandbefestigung

Max.
500 mm

Max.
60 mm

Max.
500 mm

Wandausleger

Max.
500 mm

Max.
500 mm

Max.
500 mm

Max.
60 mm

D

D

WY

WY

WY

D

WY：1,845～5,481mm
　D：870～3,570mm

WY：1,845～5,481mm
　D：870～3,570mm

WY：936～5,027mm
　D：670～1,170mm

Modell mit verstellbarer Pfostenlänge

Modell mit fester Pfostenlänge

Modell mit Wandbefestigung

Wandausleger D
WY：936～5,027mm
　D：670～1,170mm

Max.
500 mm

Max.
500 mm

Max.
500 mm

Max.
60 mm

Max.
500 mm

Max.
500 mm

Max.
60 mm

D

WY

WY

WY

D

WY：1,845～5,481mm
　D：870～5,970mm

WY：1,845～5,481mm
　D：870～4,470mm

3029



TR/TF
Serie

TR SerieTR Serie

T
R
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Terrassenüberdachungen

D：870 1170 1470 1770   2070    2370　 2670　　2970　　 3270　　  3570　　  3870　　　 4170　　　  4470　　　　 5370　　　　　 5970　   （mm）

3尺 4尺 5尺 6尺 7尺 8尺 9尺 10尺 11尺 12尺 13尺 14尺 15尺 18尺 20尺

3尺 4尺 5尺 6尺 7尺 8尺 9尺 10尺 11尺 12尺

Schneelastbeständigkeit

SCHNEE

Windlastbeständigkeit

Modell mit fester Pfostenlänge Modell mit verstellbarer PfostenlängeModell mit Wandbefestigung

SLC Sonnensilber UC Urbangrau BKC Dunkelbraun BR BronzeWH Weiß

BR Rauchbraun AO Rauchblau SI Farblos matt SI Farblos matt

Polycarbonat
Wärmeschutz
Polycarbonat

CL Farblos

heat absorb
Polycarbonat

Modell mit fester Pfostenlänge Modell mit verstellbarer PfostenlängeModell mit Wandbefestigung

Optional

Spannweite：TR（Abgerundet）

Spannweite：TF（Flach）

TF SerieTF Serie

KC Schwarz

3231



MEX-6 MEX-7 MEX-8MEX-5

MEX-2 MEX-3 MEX-4MEX-1

MF-2HM MF-3H MF-5HMF-1H

MF-8H MF-AHM MF-BHMF-6HM

TPL JCU

JC
Kirsch/Orange

TPC

BD
Dunkelbraun

TPU

UC
Urbangrau

UC
Urbangrau

TP
Trad. Kiefer

TP
Trad. Kiefer

  800・900
1000・110

0mm

2
0
0
0
mm

1
8
0
0
mm

1
6
0
0
mm

T
R

/T
F

M
EX

/M
F
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X
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G
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Eingangs- und HochtoreMEX/MF
Serie

UC Urbangrau BD Dunkelbraun KC Schwarz BNC ErdbraunWH Weiß
nur MEXｰ1, ｰ2, ｰ7

●Türknauf：
　LXTｰ01（Einfache Verriegelung）
●Türknauf：
　LXTｰ02（Sicherheitsschloss）

●Verlängerter Türknauf：
　LXTｰB01（Einfache Verriegelung）
●Verlängerter Türknauf：
　LXTｰB02（Sicherheitsschloss）

●Türklinke：
　LXUｰ01（Einfache Verriegelung）

700

○
○
○
ー

○
○

ー
○

ー
○

○
○

○
○

ー
○

ー
○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
○ ○ ○ ー ○ ○ ○

1000

1200

1400

1600

800

Einzeltor Doppeltor

900 1000 700×2 800×2 900×2 1000×2

Maße（mm）
Breite

Höhe

Einzeltor

Doppeltor （rechts）（links）Innen

1025 25
7575（90） （90）BB

（rechts）Innen

B 7575（90） （90）
10 25

Maximale Höhe 2 m und
maximale Breite 2 m
（für Doppeltor）

Ausführung mit HolzdekorAusführung in Aluminium

BD
Dunkelbraun

UC
Urbangrau

KC
Schwarz

WH
Weiß

Except MF-3 H

SLC
Sonnensilber

TP
Trad. Kiefer

●Türknauf：
　LFTｰ01（Einfache Verriegelung）
●Türknauf：
　LFTｰ02（Sicherheitsschloss）

●Hebelgriff：
　LMｰ01（Einfache Verriegelung）
●Hebelgriff：
　LMｰ03（Zylinderschloss）
●Hebelgriff：
　LMｰ04（Dummy Zylinderschloss）

●Türklinke：
　LFUｰ01（Einfache Verriegelung）

800

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

ー
○

1600

1800

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○2000

900

Einzeltor Doppeltor

1000 1100 800×2 900×2 1000×2 1100×2

Maße（mm）
Breite

Höhe

3433



FEX-3

FEX-5 FEX-6

FEX-1 FV-7H FV-9HFV-6HFEX-4

FEX-8FEX-7

FEX-2

1
6
0
0
mm

1
4
0
0
mm

T
R

/T
F

M
EX

/M
F

FE
X

/F
V

H
G

N

BegrenzungszäuneFEX/FV
Serie

FEX SerieFEX Serie

UC Urbangrau BD Dunkelbraun KC Schwarz BNC ErdbraunWH Weiß
nur FEXｰ1, ｰ2, ｰ7

Modell mit freistehenden Pfosten Zwischenpfostenverbindung

Eckverbinder Zwischenpfostenecke

Modell mit abgerundetem Gitterwerk Modell mit Flügelgitterwerk Eckverbindung Eckpfosten

600

○ ○ ○ ○ ○ ○1973

800

Einzel Pfosten Zwischenpfostenverbindung

1000

○
1200 600 800 1000

Maße（mm）
Höhe

Länge

Gartenzäune aus Aluminium

FV SerieFV Serie

UC UrbangrauSLC Sonnensilber BD Dunkelbraun KC Schwarz BR BronzeWH Weiß

Die Zäune sind in 2 verschiedenen 
Höhen erhältlich und die 
maximale Höhe beträgt 
1600 mm.

1400

○ ○1973

1600

Einzel Pfosten

Maße（mm）
Höhe

Länge Luftströmung

FV-9H（Modell mit Lüftungsschlitzen）

Geringe Geräuschentwicklung durch spezielle Oberflächenkonstruktion.

Unser modernes Premium-Design
（Zaun FV-9H）
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Ziehharmonikatore (ohne Laufschiene)HGN Serie

Modernes Design：Ohne Laufschiene
Maximale Breite 4,3 m（Einzeltor）bzw. 8,6 m（Doppeltor）
（mit Laufschiene maximal 5,0 m bei Einzel- und 10 m bei Doppeltoren）

Einzeltor max. 4,3 m

Doppeltor max. 8,6 m

Ausführung in Aluminium

SLC
Sonnensilber

UC
Urbangrau

BD
Dunkelbraun

Ausführung mit Holzdekor

TP
Trad. Kiefer

●Nur Modell ohne Laufschiene erhältlich.
Max. Bodenneigung（Einzeltor）beträgt 5°～2,6°
je nach Torgröße.　

Regulär
97 mm

Erhältlich
max.

297 mm

Ohne Laufschiene, keine Boden- oder 
Schienenarbeiten notwendig.

Ohne Laufschiene, Anpassung der Höhe 
bei Bodenneigung.

Keine Laufschiene

Die Rollen sind im geöffneten Zustand 
eingezogen und werden automatisch 
ausgeklappt, wenn das Tor geschlossen wird.

Modell mit Laufschiene ist breiter erhältlich. 
B: 5 m bei Einzel- und B: 10 m bei Doppeltoren.

Mit Rollen：
B：45～B：49

Ohne Rollen：
B：13～B：43

GeöffnetGeschlossene Position

Legende
Griff halten und gleichzeitig öffnen.

Sicherheitsschloss für erhöhte 
Sicherheit.

Haken

Einfaches Andocken bei 
Torschließung.

Griff in Universalausführung und leicht zu handhaben.
Mit Sicherheitsschloss.

Mit Kunststoffkappen

Einfacher Ver- und 
Entriegelungsmechanismus 
durch Zaunverlängerung 
(14 mm Durchmesser).

Weniger Vibrationen

Pfosten

180°

180°：Öffnungsbreite

90°：Öffnungsbreite

90°

180°-Scharnier für
große Öffnung

Keine Laufschiene

Windlastbeständigkeit
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